
MS Harz/P Weiss
Harz Farbband für Flat Head Drucker
Zum Druck auf beschichteten Papieren, PE, PET, PVC, PP, etc.
Höhere Lösungsmittelbeständigkeit als die meisten anderen Harzqualitäten auf dem Markt .
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Materialspezifikation
Typ .....................................................
Trägermaterial ...............................
Dicke des Trägermaterials .........
Farbe .................................................
Optische Dichte ............................

Wachs/ Harz
Polyesterfilm
4,5 µ
gold, Pant.871
kA

Druckeigenschaften
Druckgeschwindigkeit ..................
Temperaturbeständigkeit ............
Schwärze (optische Dichte) .........
Beständigkeit gegen Abrieb .......
Lösungsmittelbeständigkeit .......

200 mm/s (6ips)
80°C
kA
ANSI Lesbarkeit mehr als C
ANSI mehr als C

Einsatzbedingungen
Bei ca. 5- ca. 35°C, 30-80% Luftfeuchtigkeit

Lagerbedingungen
Bei ca. 5- ca. 35°C, 30-80 % Luftfeuchtigkeit

Empfohlene Druckmedien
Beschichtetes und unbeschichtetes Papier, 
PET, PE, PP, PVC, etc.

Für die Bereiche:
Versand,  Verkauf ,
Verpackung, Lebensmittel, Textil, 
Kosmetik, Anhänge-Etiketten, 
 

Industrie           Logistik        Automobile        Versand            Verkauf          Verpackung   Kennzeichen      Pharmazie

Behälter mit
Chemikalien

Industrie           Logistik        Automobile        Versand            Verkauf          Verpackung   Kennzeichen      Pharmazie

Lebensmittel   Allgemein              Textil            Kosmetik           Elektro/
                                                                                                                  Elektronik   

Anhänge-
etiketten

Anwendungen
im Freien

Gold matt
Wachs/ Harz Farbband für Flat Head Drucker
Zum Druck auf beschichteten und unbeschichteten Papieren, PE, PET, PP, PVC etc.
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Leistungsfähigkeiten

Lösungsmittelbeständigkeit

Druckqualität

Temperaturbeständigkeit

Abriebfestigkeit

Druckgeschwindigkeit


