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Wachs/ Harz Farbband fiir Flat Head Drucker

Zum Druck auf beschichteten und unbeschichtetem Papier, Karton, diversen
Kunststoffen etc.

Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 250 mm/s.

Spezielle Riickseitenbeschichtung fiir eine hohere Lebensdauer der Druckkopfe.

Materialspezifikation Druckeigenschaften
Typ Wachs/ Harz Druckgeschwindigkeit .................. 250 mm/s (6ips)
Tragermaterial ......ccoooeeveeervenerenene Polyesterfilm Temperaturbestandigkeit ............ 70°C
Dicke des Tragermaterials ......... 4,5 Schwarze (optische Dichte) ........ =i
Farbe schwarz Bestandigkeit gegen Abrieb ....... ANSI Lesbarkeit mehr als C
Optische Dichte .......coveeverrenrnenee >1,0 Losungsmittelbestandigkeit ....... ANSI mehr als C
Leistungsfahigkeiten
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Einsatzbedingungen Elektro | Elektronik
Bei ca. 5- ca. 35°C, 30-80% Luftfeuchtigkeit IT

Lagerbedingungen
Bei ca. 5- ca. 35°C, 30-80 % Luftfeuchtigkeit

Empfohlene Druckmedien
Beschichtetes und unbeschichtetes Papier, Karton,
PET, PE, PVC, etc.

Fiir die Bereiche:

Industrie, Logistik, Automobile, Versand, Verkauf,
Verpackung, Kennzeichen, Pharmazie, Behalter mit
Chemikalien, Lebensmittel, Allgemein, Textil,

: Bau | Holz|
Kosmetik, Elektro/Elektronik, Anhange-Etiketten, O
g : Metall | Te:r.nl

Kunststoff |

Anwendungen im Freien

MARSCHALL GmbH & Co. KG Hebbelstr. 2-4 info@marschall-pw.de
Etiketten + Drucksysteme D-32457 Porta Westfalica www.marschall-pw.de

fon +49(0)5731.7644-0
fax +49(0)5731.7644-111
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