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Beschreibung
Eine weisse semi matte PP-Selbstklebefolie mit hochweisser,
mikropöser Beschichtung. Eine hohe Farbbrillanz.
Basisgewicht                         130 g/m²            
Dicke                                       170 µm (Verbunddicke)       

Klebstoff 
Dispersions-Acrylat, permanent haftend.
Wieder ablösbarer Klebstoff.

Träger
Polypropylen-Folie, 60 µm (inkl. InkJet-Oberfläche 100 µm)

Laminat
Gesamtdicke                        55 µm / 65 g/m²
Oberflächenschutz wird empfohlen, wenn die Druckoberfläche 
Abrieb oder anderen mechanischen Einflüssen, Verschmutzung 
und Feuchtigkeitseinwirkung über einen längeren Zeitraum 
ausgesetzt ist.

Der Oberflächenschutz kann, abhängig vom jeweiligen 
Verwendungszweck, kantenbündig oder mit Kantenschutz 
ausgeführt werden. Dies ist vom Anwender vor der Anwendung 
zu prüfen. Wir empfehlen die Anwendung von selbstklebenden 
Kaltlaminaten.

Leistungsmerkmale
Klebkraft frisch                    ~ 8,0 N/25 mm (A.F.E.R.A.)
nach 24 Stunden                 ~ 14,5 N/25 mm (A.F.E.R.A.)

Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, 
die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sind. Die zu 
beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin 
geprüft und fachgerecht vorbereitet (gereinigt) werden. 
Verklebungstemperatur mind. 15°C, von -20° C bis +80°C .

 

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem
Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf
mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck
eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für
dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas andere vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung
übernimmt die MARSCHALL GmbH & Co. KG für die Verarbeitung der Folien.

Druck
Universell bedruckbar.
Drucksysteme: Bubblejet und Piezo. Tinten: Dye und Pigmente

Anwendung
Das Produkt wurde für den Gebrauch von Etiketten für aussen
und innen entwickelt. Das Produkt kann für eine Vielzahl
von Etikettenanwendungen eingesetzt werden, bei denen der
Vorteil des Digital-Inkjetdrucks.

Anwendung im Innen- und Außenbereich. 
Die Haltbarkeit des verklebten Verbundes wird durch die 
jeweiligen Umgebungsbedingungen, Einsatzort und verklebte 
Untergründe stark beeinflußt! 

Lagerung
Kühl und trocken lagern.

 


