
Empfehlung zur VERKLEBUNG

Verkleben Sie das Material stets oberhalb der minimalen 
Verklebetemperatur und nur innerhalb des
empfohlenen Temperaturbereiches.

Verkleben Sie keine starren Obermaterialien auf gewölbten Ober�ächen 
mit kleinem Radius.

Einige Trennmittel, die bei der Herstellung von Plastikbehältern verwendet 
werden, können die Klebkraft des Klebers drastisch reduzieren.
Auf Untergründen mit niedriger Ober�ächenspannung wie Polyethylen 
und Polypropylen ist die Klebkraft deutlich reduziert.

Ablösbare Kleber haben Eigenschaften, die den Untergrund 
beein�ussen können. Das Substrat kann beschädigt werden, 
bzw. späteres Ablösen könnte erschwert sein. Dies kommt besonders bei
wiederverschließbaren Etiketten zum Tragen, gilt aber genauso bei 
jeder anderen ablösbaren Anwendung. 

DESHALB RATEN WIR DRINGEND ZU EINER VORAUSGEHENDEN PRÜFUNG.

Falls noch Fragen o�en sind zögern Sie nicht uns anzusprechen. 
Sie erreichen uns von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 und 
von 13.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 05731-7644-0
oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.marschall-pw.de

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen 
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten. 
Weitere Informationen �nden Sie unter www.marschall-pw.de
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